По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Эл. почта: smv@nt-rt.ru
	Опросный лист № ____________________
на запорный шаровой кран «Самараволгомаш».

	Организация - заказчик
	

	Контактное лицо, ФИО
	

	Телефон
	

	Конечный пользователь
	

	Проектант
	

	Проект
	

	Наименование параметра
	Стандартное исполнение (по умолчанию)
	Специальные требования

	Кран
	Кран полнопроходной
	да
	    нет, неполнопроходной

	
	Номинальный диаметр DN, мм.
	

	
	Класс давления: PN 20 (ANSI 150),  PN 50 (ANSI 300),  PN 64 (ANSI 400),  PN 100 (ANSI 600),

                                  PN 150 (ANSI 900),  PN 250 (ANSI 1500) 

	
	Степень герметичности прохода, класс А ГОСТ 9544.

	
	Количество кранов, шт.
	

	Рабочая среда
	Агрегатное состояние среды
	    Жидкость                            Газ 

	
	Наименование / состав рабочей среды
	

	
	Агрессивные составляющие: влага и конденсат, мг/м3
pH воды или конденсата

сероводород (H2S), мг/м3,

сера, %

концентрация CO2, мг/литр

метанол (CH3OH), %
	до 1500 мг/м3
pH = 7.0 ± 1.0

до 1 мг/м3
до 2 %

до 2 мг/литр

до 1 %
	до ________________ мг/м3
pH _____________________
до ________________ мг/м3
до ________________ %

до ________________ мг/литр

до ________________ %



	
	Механические примеси, мг/м3
	до 10 мг/м3
	до ________________ мг/м3

	
	Размер отдельных частиц в примеси, мм
	до 1 мм
	до ________________ мм

	
	Давление, МПа
	min ________     max_________    расчетное _________

	
	Перепад давления в полностью закрытом состоянии, Мпа
	

	
	Температура, ˚C
	min ________     max_________    

	Окружающая среда и

место установки


	Место установки
	наземное, подземное расстояние H4 = __________ мм

H4 расстояние от оси трубопровода до оси штурвала для электропривода или до фланца установки других приводов. 

	
	Расположение (установка)
	в помещении, под открытым небом, на причале, платформе,

под водой на глубине ____ м. 

	
	Климатическое исполнение

Температура, ˚C
	          У1  (+40…-45 ˚C)         ХЛ1  (+40…-60 ˚C)

                  min ________     max_________    

	
	 Сейсмичность района эксплуатации по MSK-64 – ГОСТ 30546.1
	несейсмостойкое

до 6 баллов 
	сейсмостойкое

6 … 9 баллов , более 9 баллов 

	
	Наличие опоры крана
	      нет
	      да

	
	Место установки крана на трубопроводе
	  на горизонтальном участке
	на вертикальном участке трубопровода, на трубопроводе под углом __˚ к горизонту.


	Наименование параметра
	Стандартное исполнение (по умолчанию)
	Специальные требования

	Покрытие шарового крана
	Эмаль ПФ-115 для наземного размещения: светло-серая для У1, светло-синяя для ХЛ1
Эмаль ЭП-46У коричневая, для подземного исполнения


	 Грунт ВЛ-023

 Другое ____________________________

_____________________________________

	Трубопровод ø ____________ мм толщиной _____________ мм. Материал трубопровода ___________________

	Присоединение к трубопроводу
	Приварное* 
	Приварное с патрубками 

	
	Фланцевое* с ответными фланцами 
	Фланцевое без ответных фланцев  

	
	* Для трубопровода из материала класса К56 и выше кран с приварным присоединением или ответными фланцами комплектуется переходными кольцами с разделкой под приварку к трубопроводу

	
	Фланцы
по ASME/ANSI B16.5:

RF(гладкие, до 2,5 МПа),

FMF (выступ / впадина на ШК, до 6,3 МПа),

RTJ (с металлической прокладкой овального сечения, 26 МПа)
	Фланцы по ГОСТ 12821
с уплотнительной поверхностью по ГОСТ 12815

тип 1 (гладкие, до 2,5 МПа),

тип 2/3 (выступ / впадина на ШК, до 6,3 МПа)

тип 7 (с металлической прокладкой овального сечения, до 20 МПа)

	
	Прокладки: да,
	 нет

	
	Тип прокладки ____________ , материал ___________

	
	Фланцевый кран комплектуется крепежом
	не комплектуется крепежом

	Общие требования к приводу
	Тип привода
	Ручной 

	
	
	Электрический             Изготовитель предпочтительно ________________

	
	
	Пневматический          Изготовитель предпочтительно _______________

	
	
	Пневмогидравлический Изготовитель предпочтительно _______________

	
	
	Другой   _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

	
	Категория взрывозащищенности по ГОСТ Р 51330
	 1ExdllBT3
	 ____________

	
	Степень герметичности оболочки по ГОСТ 14524
	 IP66
	 ____________

	
	Время закрытия, сек
	от ___ до ____  , не более _______ , не регламентируется 

	
	Положение крана при отсутствии питания
	 не меняется
	 нормально закрыт
 нормально открыт

	
	Сигнализация
	24V DC 
	 110V DC
 220V AC

	
	Наружный диаметр кабеля сигнализации в броне
	14 … 20 мм 
	​​​___________ мм 

	
	Обогрев привода
	 нет
	 встроенный
внешний: 220V AC , 110V DC , 24V DC 
Наружный диаметр кабеля в броне:

по умолчанию 12 … 16 мм,  _______ мм   

	
	Цвет и тип покрытия привода
	 по стандарту     производителя
	 __________________________________

	
	Привод имеет указатель поворота и ручной дублер. Управление привода дистанционное и местное.


	Наименование параметра
	Стандартное исполнение (по умолчанию)
	Специальные требования

	Электропривод


	Силовое напряжение
	 380в x 3 x 50гц
	 220в x 1 x 50гц

	
	Наружный диаметр силового кабеля в броне
	9 … 16 мм 
	__________ мм 

	
	Управление
	 24V DC
	 110V DC,   220V AC

 _____________

	
	Наружный диаметр кабеля управления в броне
	9 … 16 мм 
	__________ мм 

	Привод пневматический,

пневмогидравлический
	Запитка привода
	 из раздельной линии осушенным очищенным газом
	 из трубопровода

 не очищенным газом, содержащим агрессивные составляющие _____________

_____________________________________

	
	Управление
	 110V DC
	 24V DC
 220V AC

	
	Наружный диаметр кабеля управления в броне
	6 … 12 мм 
	__________ мм 

	
	Давление запитки привода, МПа
	                   min ________     max_________    

	
	Блок выключателей

(контроль крайних положений)
	нормально замкнут , нормально разомкнут 
сдвоенные контакты 

	По умолчанию кран комплектуется следующей документацией:
· Паспорт

· Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

· Разрешение на применение «ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ»,  копия

· Сертификат системы сертификации ГОСТ Р, копия

Гарантийные обязательства на кран 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки

	Дополнительные требования к оборудованию

	Внимание.
При не заполнении строк опросного листа исполнение шарового крана и комплектация его привода будет выполнена в соответствии с графой «Стандартное исполнение (по умолчанию)».


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Эл. почта: smv@nt-rt.ru
Смоленск (4812)29-41-54 


Сочи (862)225-72-31 


Ставрополь (8652)20-65-13 


Тверь (4822)63-31-35 


Томск (3822)98-41-53 


Тула (4872)74-02-29 


Тюмень (3452)66-21-18 


Ульяновск (8422)24-23-59 


Уфа (347)229-48-12 


Челябинск (351)202-03-61


Череповец (8202)49-02-64 


Ярославль (4852)69-52-93





Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 


Новосибирск (383)227-86-73 


Орел (4862)44-53-42 


Оренбург (3532)37-68-04


Пенза (8412)22-31-16 


Пермь (342)205-81-47 


Ростов-на-Дону (863)308-18-15


Рязань (4912)46-61-64 


Самара (846)206-03-16 


Санкт-Петербург (812)309-46-40 


Саратов (845)249-38-78





Калининград (4012)72-03-81 


Калуга (4842)92-23-67 


Кемерово (3842)65-04-62 


Киров (8332)68-02-04 


Краснодар (861)203-40-90 


Красноярск (391)204-63-61 


Курск (4712)77-13-04 


Липецк (4742)52-20-81 


Магнитогорск (3519)55-03-13 


Москва (495)268-04-70


Мурманск (8152)59-64-93 


Набережные Челны (8552)20-53-41





Архангельск (8182)63-90-72 


Астана +7(7172)727-132


Белгород (4722)40-23-64 


Брянск (4832)59-03-52 


Владивосток (423)249-28-31


Волгоград (844)278-03-48 


Вологда (8172)26-41-59


Воронеж (473)204-51-73 


Екатеринбург (343)384-55-89


Иваново (4932)77-34-06 


Ижевск (3412)26-03-58 


Казань (843)206-01-48
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